BOLETIM TECNICO C novotom

POS OBRA

Novotom Pds Obra é um limpador desincrustante de alto desempenho, desenvolvido especialmente para a
remocdo de residuos de obras como cimento, argamassa, rejuntes, massa corrida, tintas a base de latex e
demais sujeiras aderidas em superficies apds a execucdo de servicos. Sua formula acida atua de forma
eficaz sem agredir os revestimentos, proporcionando uma limpeza profunda e segura.

APLICAGOES:

Indicado para limpeza de:

Pisos frios
Fachadas
Calcadas
Escadas
Sacadas
Corredores
Garagens
Piscinas

Ambientes internos e externos

CARACTERISTICAS / VANTAGENS:

Férmula premium com alta concentragao
Remove incrustacoes e residuos de obra
Ndo agride nem desbota revestimentos

Solta sujeiras com facilidade
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BOLETIM TECNICO C novotom

® Reduz tempo e esforgo de limpeza
e Produto testado em ambientes industriais
e Facil de aplicar manualmente ou com maquina lavadora

e Fabricado com matéria-prima de alta qualidade

INSTRUCOES DE APLICACAO:
Preparo e uso:

e Pode ser utilizado puro ou diluido até 1:5 (1 parte do produto para até 5 partes de agua).
e Espalhe a solucdo sobre a superficie, deixe agir até que a sujeira esteja solta.

® Se necessario, utilize uma vassoura para esfregar.

e Enxague com agua limpa e seque com pano.

e Reaplique se houver sujeiras persistentes.

e Em madquinas lavadoras, adicionar diretamente no reservatdrio, mantendo o nivel.

Recomendagdes de seguranga:

e Use sempre luvas de borracha, 6culos de protec¢ao e botas.

e Evite o contato com a pele, olhos e mucosas.

DADOS TECNICOS:

Propriedade Descri¢ao
Aspecto Liquido limpido
Cor Levemente

amarelado
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BOLETIM TECNICO C novotom

pH (1%) <1,0
Principio ativo  Acido cloridrico

Densidade 1,075 g/cm?

EMBALAGENS:

® Frascos plasticos de 1 L (caixas com 6 unidades)

® Galdes plasticos de 5 L (caixas com 2 unidades)

LIMPEZA:

As ferramentas e utensilios utilizados devem ser lavados com agua corrente imediatamente apds o uso. Em
caso de residuos secos, a remog¢ado deverd ser mecanica.

PRECAUGOES E SEGURANCA:

Produto irritante. Causa queimaduras graves. Contém acido cloridrico. Nao aplicar sobre superficies
aquecidas. Ndo misturar com outros produtos. Evitar contato com a pele e olhos. Em caso de contato com
os olhos, lavar com agua em abundancia e procurar orientacdo médica. Em caso de ingestdo, ndo provocar
vomito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicagcdes: 0800 722 6001.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANGAS E ANIMAIS DOMESTICOS.

NOTAS COMPLEMENTARES:

e Asinformacdes contidas neste boletim sdo baseadas em testes laboratoriais e podem variar
conforme as condicdes de uso.

e Consulte nosso Departamento Técnico para orientacdo de uso em situacdes especificas.

® Este boletim substitui versdes anteriores e pode ser atualizado sem aviso prévio.
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